
  

Punkt 4: Operation Card auslesen
Schieben Sie bitte die Operation Card ein. Nach ca. 10 Minuten ist das Gerät 
betriebsbereit. 

Nach der Systemvorbereitung zeigt das Gerät die bevorstehende Kalibration 
(s. Seite 2) an. 

Punkt 3: Gerät einschalten
Schalten Sie den Drucker und das Gerät ein.

Punkt 2: Netzteil anschließen
Schließen Sie das Netzteil des Systems an und verbinden Sie optional Ihr Dru-
ckerkabel mit dem Super GL compact. 

Punkt 1: Containerkit befestigen
Installieren sie den Sensor und hängen Sie das Containerkit an der Rückseite 
des Systems ein. 
Führen Sie dann die Schläuche in die Behälter und befestigen Sie die Schraub-
verschlüsse.

Super GL compact
4 wichtige Punkte bei der Systemvorbereitung
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Super GL compact Kalibration

  

Punkt 2: Kalibration durchführen
Nachdem Sie den Kalibrator eingesetzt haben, beginnt die Kalibration 
automatisch.

Die Kalibrationsdaten werden automatisch gespeichert. Anschließend 
können Sie eine Kontrollmessung durchführen.

Bei angeschlossenem Drucker erstellt das Gerät einen Ausdruck mit den 
Kalibrationsdaten.

Punkt 1: Kalibrator erneuern
Bitte beachten Sie, dass der Kalibrator täglich zu erneuern ist.

Kalibrator

Einzelprobe

GL Control P

GL Control N

Containerkit

Kalibrator Touchscreen

Einzelprobe Ein/Aus Schalter

GL Control N

ProbenkassetteGL Control P

Anschlüsse für: 
Netzteil, Drucker & EDV


