
  

Punkt 4: Messung durchführen
Serienmessung
Setzen Sie für eine Serienmessung die Reaktionsgefäße in die Probenkassette 
des Systems und schieben Sie diese bis zum Anschlag ein. Danach beginnt das 
Gerät die Messung auto matisch.

Einzelmessung
Setzen Sie für eine Einzelmessung das Reaktionsgefäß in den Probenteller 
rechts neben den Kalibrator in die rot unterlegte Position ein.

Punkt 3: Kapillare entleeren
Geben Sie die mit Blut gefüllte Kapillarhälfte in das Reaktionsgefäß und schlie-
ßen Sie dies. Schütteln Sie das Reaktionsgefäß kräftig, bis sich die Kapillare 
vollständig entleert hat.

Punkt 2: Kapillare brechen
Brechen Sie die befüllte Kapillare an der Sollbruchstelle in der Mitte durch 
(= 10 µL).

Punkt 1: Probe aufnehmen
Saugen Sie das Blut aus der Fingerbeere mit der Open-End-Kapillare bis über 
den zweiten schwarzen Strich auf.
Wischen Sie die befüllte Kapillare vorsichtig von außen mit einem Tupfer ab, 
um überflüssiges Blut zu entfernen.

Super GL compact
5 wichtige Punkte bei der Handhabung



Vertrieb Deutschland: Sysmex Deutschland GmbH Bornbarch 1, 22848 Norderstedt · Telefon +49 (40) 534 10 2-0 · Fax +49 (40) 523 23 02 · info@sysmex.de · www.sysmex.de

Vertrieb Deutschland: Hitado GmbH Dreihausen 2, 59519 Möhnesee, Deutschland · Telefon +49 2924 9705-0 · Fax +49 2924 9705-31 · info@hitado.de · www.hitado.de

Vertrieb Österreich: Sysmex Austria GmbH Lienfeldergasse 31-33, 1160 Wien, Österreich · Telefon +43 1 4861631 · Fax +43 1 486163125 · office@sysmex.at · www.sysmex.at

Vertrieb Schweiz: Sysmex Suisse AG Tödistrasse 50, 8810 Horgen, Schweiz · Telefon +41 44 71838-38 · Fax +41 44 71838-39 · info@sysmex.ch · www.sysmex.ch

Hersteller: Dr. Müller Gerätebau GmbH Burgker Strasse 133, 01705 Freital

0
5/

20
22

Super GL compact Kontrollmessung

  

Hinweis
 
Diese Arbeitsanweisung ist eine Zusammenfassung der Gebrauchsanweisung. Die Bedienung des Gerätes rich-
tet sich nach der Gebrauchsanweisung. Bitte lesen Sie deshalb vorher den gesamten Inhalt der Gebrauchsanwei-
sung sorgfältig durch. 

Punkt 2: Kontrollergebnisse auswerten
Platzieren Sie die GL Control P und/oder N in die jeweiligen Probentel-
lerpositionen und drücken Sie auf "Start". Das Gerät beginnt die Mes-
sung daraufhin automatisch.
Die gemessenen Werte werden bei aktivem Kontrollenspeicher im Gerät 
gespeichert. Liegen die gemessenen Werte nicht innerhalb der RiliBÄK- 
Grenze, müssen Sie die Kontrolle wiederholen und ggf. die Kalibration 
überprüfen.

RiliBÄK-Tabelle B1a Spalte 3: 
Zulässige relative Abweichung des Einzelwertes bzw. des relativen quad-
ratischen Mittelwertes: Glucose 11% | Laktat 11% | Hämoglobin 4%

Punkt 1: Qualitätskontrolle messen
Bitte messen Sie pro Tag mindestens eine Kontrolle im wechselnden 
Rhythmus (GL Control P & N).
Um auf das Standby-Menü zu gelangen, tippen Sie einfach auf den Bild-
schirm und drücken Sie dann auf "Kontrolle".
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