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Das Dri-Chem NX10N für die Ammoniakbestimmung im 
Blut wird zur Überwachung der Leberfunktion eingesetzt.  

Analysegerät Dri-Chem NX10N-Spezifikationen

Parameter NH3-WII (für Vollblut) und NH3-PII (für Plasma)

Messbereich 7 – 357 µmol/l (10 – 500 µg/dl) 

Probenvolumen / Messzeit 10 µl / 2 Minuten

Inkubator-Temperatur  37° Celsius

Wellenlänge LED, 600 nm

Schnittstelle Datentransfer USB-COM1-Anschluss für serielle RS-232-C-Schnittstelle

Elektrischer Anschluss 220 V / 50/60 Hz / 0,6 A  

Umgebungsbedingungen Temperatur 15° bis 32° Celsius 

Luftfeuchtigkeit 30 bis 80 % relativ

Abmessungen (B x T x H) 160 mm x 230 mm x 93 mm

Gewicht 1,2 kg

Zubehör

Drucker Citizen CT-S281

Barcodescanner (Option) Opticon C37

Verbrauchsmaterial

Testplättchen Fuji Dri-Chem NH3-WII und Fuji Dri-Chem NH3-PII

Pipettenspitzen Fuji Dri-Chem Clean Tips

Kontrollflüssigkeit Fuji Dri-Chem Control QN

Druckerpapier Recording Paper für Citizen Drucker

NH3-Testplättchen, Haltbarbeit / Lagerung: 
24 Monate bei +2° bis +8° Celsius

Opticon C37 BarcodescannerCitizen Drucker CT-S281

Te
ch

ni
sc

he
 Ä

nd
er

un
ge

n,
 L

ie
fe

rm
ög

lic
hk

ei
te

n 
so

w
ie

 Ir
rt

üm
er

 v
or

be
ha

lte
n.

A
lle

 M
ar

ke
n 

si
nd

 E
ig

en
tu

m
 d

er
 je

w
ei

lig
en

 R
ec

ht
ei

nh
ab

er
. S

ta
nd

 M
är

z 
20

17
.



Analysegerät für die AmmoniakkonzentrationSchnelle und einfache Blut-Ammoniak- 
Diagnostik im POCT Bereich

Ammoniakbestimmung mit nur 10 μl Vollblut oder Plasma
Beim Dri-Chem NX10N wird die Patientenprobe direkt auf das Testplättchen pipettiert.  
Mit nur 10 μl benötigter Blutmenge eignet sich das Dri-Chem NX10N für eine patienten-
nahe Sofortdiagnostik. Perfekt für die Notfallaufnahme oder die pädiatrische Abteilung.

Der Schlüssel zuverlässiger Ammoniakanalysen heißt „sofort”
Die Ammoniakbildung ex vivo steigt mit der Höhe der Gammaglutamyltransferase  
an. Ferner führt Hämolyse aufgrund des hohen zellulären Ammoniakgehaltes eben-
falls zu falschen hohen Werten bei längerem Probentransport. Das Dri-Chem NX10N 
liefert präzise Messergebnisse bereits nach 2 Minuten. Im Notfall zählt jede Sekunde! 

Präzise Messergebnisse
Die Dri-Chem-Trockenplättchen NH3  
erzielen eine sehr hohe Genauigkeit 
durch eine spezielle Filterschicht. Die 
hohe Qualität von Fujifilm Reagenzien  
wird durch den Vergleich mit der Gold-
standard-Messmethode bestätigt. 

Kalibrierung mit QC Karte 
Lesen Sie einmalig pro Charge die mitgelie-
ferte QC-Karte am Dri-Chem NX10N ein.  
So erhalten Sie chargengenaue Messergeb-
nisse im Messbereich von 7 bis 357 µmol/l. 

Export der Messergebnisse
Die serielle EDV-Schnittstelle erlaubt eine 
problemlose Anbindung an verschiedene 
Labor- oder Krankenhausinformationssys-
teme. Die Messergebnisse werden der Pati-
entenkartei zugeordnet und als Laborbefund 
angezeigt. Ist keine Anbindung vorgesehen, 
kann der Ausdruck an einem externen 
Drucker (Option) erfolgen. 

Barcodescanner
Der Barcodescanner (Option) ist für die 
einfache Identifikation der Patientenprobe 
erhältlich. Ansonsten erfolgt die manuelle 
Registrierung der Patienten-ID über die  
Tastatur des Gerätes. 

Integrierter Abfallbehälter
Das verbrauchte Testplättchen  
landet automatisch in der  
integrierten Abfallbox.

In 5 Schritten zum sicheren Analyseergebnis

NH-PII FÜR PLASMA 
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NH3-WII FÜR VOLLBLUT

QC-Karte einlesen Manuell pipettierenTestplättchen einsetzen1 2 3

Starttaste drücken Messergebnis wird angezeigt 4 5


